
Données techniques

Couleur Orange haute visibilité, Jaune
haute visibilité

Tailles disponibles --
Emballages Un par sac
Emballé --
Dimensions du boîtier (cm) 48.00 x 36.00 x 54.00
Poids du boîtier (kg) 19.00
Type de vêtements Gilets
Tissu Treillis, Polyester
Type réfléchissant Deux-tons
Fermeture Fermeture éclair
Nombre de poches 15
Type de poches Poche pour identification, Poche

pour radio / cellulaire, Poche
pour tablette, Poche interne,
Poche à rabat, Poche arrière
surdimensionné, Onglet à micro,
Poche poitrine

Construction Accès à l'anneau en D
Certifications --
Circularité des produits Réutilisable / Lavable

Données de performance
Type/Classe ANSI R2
Classe CSA --
Niveau CSA --

Instructions d'entretien

Lavage à la
machine

Température
de l’eau 40 °C

Ne pas
blanchir

Culbuter Sec Faible
chauffage
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FICHE TECHNIQUE
OBJET: 302-0800D

PIP®
ANSI Type R Class 2 Black Two-Tone Eleven
Pocket Tech-Ready Mesh Surveyors Vest with
« D » Ring Access

Treillis de polyester respirant
Ruban bicolore noir de 2 po pour une visibilité optimale
Garniture réfléchissante noire tout autour pour plus de visibilité et de
sécurité
Fermeture à glissière
Accès au anneau D
Onglets de micro avec couture renforcée
Cou rembourré pour le confort lorsque le gilet est chargé avec des
outils
Œillets au cou pour les porte-outils/longes
poche d'I.D. et poche radio/cellule
2 poches internes
1 poche de coffre avec 4 poches de stylo sur la poitrine gauche
1 poche de comprimé
2 poches inférieures
1 grande poche arrière avec fermeture à pression

Applications
Travaux routiers
Équipes d'enquête
Travaux utilitaires
Travailleurs des chemins de fer et des métros
Services d'urgence

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR
AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les
utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une
utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2026-01-30


