
Ironcat®
Gant de soudeur MIG en peau de chèvre
premium avec couture en kevlar® DuPont™ et
isolation d'aérogel Climax™ - DISCONTINUÉ

La construction en cuir de chèvre est le cuir le plus doux et est
fortement recommandée pour les applications nécessitant une
sensibilité tactile
Cousu avec du Kevlar® ajoutant de la force et de la résistance à la
brûlure
L'isolation Climax™ Aerogel offre une protection thermique
supérieure à l'arrière de la main contre la chaleur et le feu
Keystone thumb est ergonomique, réduit la fatigue des mains, offre
une dextérité et une durabilité supérieures
Le palmier en cuir fendu renforcé, le pouce et l'index augmentent la
durabilité et offrent une protection supplémentaire aux points
d'usure courants
Brassard étendu de 8â €³ avec poignet élastique serré pour garder
les débris loin de la main tout en protégeant les mains et les bras
inférieurs des brûlures

Données techniques

Couleur Naturel
Tailles disponibles M-2XL
Emballages Paire étiquetée pour la vente au

détail
Emballé 36/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 67.31 x 44.45 x 31.75
Poids du boîtier (kg) 16.33
Pays d'origine Pakistan
Cuir Peau de chèvre de qualité

supérieure
Doublure Climax Aerogel
Grade Haut de gamme
Manchette Manchette
Longueur --
Paume --
Dos --
Pouce --
Couture --
Construction Coupé et cousu
Certifications --
Circularité des produits --

Données de performance
Catégorie d'EPI --
Catégorie d'EPI --
Classement d'arc cal/cm2
Classement d'arc cal/cm2
Niveau de coupe --
Niveau de coupe --
Niveau de perforation ANSI --
Niveau de perforation ANSI --
EN 388 --

Instructions d'entretien
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