
G-Tek® PosiGrip®
Gant de poids régulier en polyester hi-vis tricoté
sans coutures, avec paume et doigts enduits de
latex texturés

La coque en tricot de coton/polyerter sans couture o�re un confort
accru, une dextérité aux doigts et respirabilité
Le revêtemens en latex plissé présentent des plis ou des rides à la
surface du revêtement qui sont conçus pour canaliser les fluides et
permettre un meilleur contact sur les surfaces sèches ou humides -
un caoutchouc naturel qui est flexible, robuste et durable en raison
de son degré élevé de résistance aux accrocs, à la perforation et à
l'abrasion
La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
Coque de gant aérée
Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de
s'introduire dans le gant
La reliure de cotton coloré indique la taille

Applications
Prise sécuritaire en milieu humide ou sec, résistante à la déchirure et
à la perforation
Manipulation et nettoyage des pièces et matériaux abrasifs
Démolition
Maçonnerie et carrelage
Fixation et assemblage métalliques

Données techniques

Couleur Jaune hi-vis
Tailles disponibles L-XL
Emballages Paquet en vrac
Emballé 12 Douzaine/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 64.77 x 25.40 x 29.21
Poids du boîtier (kg) 9.53
Pays d'origine Vietnam
Matériau de la doublure Polyester
Revêtement Latex
Couleur du revêtement Black
Couverture du revêtement Paume et bouts des doigts
Adhérence Texturé
Jauge 10
Manchette Poignet tricot
Protection contre les chocs --
Construction Tricot sans couture avec

revêtement
Certifications --
Circularité des produits Réutilisable / Lavable

Recyclable via le programme
Terracycle

Données de performance
Niveau d'abrasion ANSI 4
Niveau de perforation ANSI 3
Niveau d'impact ANSI --
EN 388 2142X
EN 407 --

Instructions d'entretien

Lavage à la
machine

Température
de l’eau 40 °C

Ne pas
blanchir

Culbuter Sec Faible
chau�age
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