
PosiGrip®
Gant en tricot de nylon sans couture avec
revêtement de mousse de nitrile sur la paume et
les doigts

La construction en tricot de nylon sans couture o�re un confort
accru sans sacrifier la dextérité
Le revêtement en mousse de nitrile est aéré et durable, conçu avec
une structure cellulaire qui disperse les fluides au contact pour une
meilleure prise en main
Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de
s'introduire dans le gant
La reliure de cotton coloré indique la taille
Lavable, résistant aux produits chimiques, l'eau et la lumière
ultraviolette

Applications
Prise à sec sécuritaire et résistante à l'huile
Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux
Entretien et réparation d'équipement
Nettoyage de pièces
Fixation et ancrage

Données techniques

Couleur Gris
Tailles disponibles XXS-3XL
Emballages Paquet en vrac
Emballé 12 Douzaine/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 27.00 x 37.00 x 43.00
Poids du boîtier (kg) 8.80
Pays d'origine Vietnam
Matériau de la doublure Nylon, Élasthanne
Revêtement Nitrile
Couleur du revêtement Black
Couverture du revêtement Paume et bouts des doigts
Adhérence Mousse
Jauge 15
Manchette Poignet tricot
Protection contre les chocs --
Construction Tricot sans couture avec

revêtement
Certifications 21 CFR
Circularité des produits Recyclable via le programme

Terracycle
Réutilisable / Lavable

Données de performance
Niveau d'abrasion ANSI 4
Niveau de perforation ANSI 2
Niveau d'impact ANSI --
EN 388 4131X
EN 407 --

Instructions d'entretien

Lavage à la
machine

Température
de l’eau 40 °C

Ne pas
blanchir

Culbuter Sec Faible
chau�age
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