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Données techniques

Couleur Brun

Tailles disponibles M-2XL

Emballages Paire étiquetée pour la vente au
détail

Emballé 6 Douzaine/Caisse

Dimensions du boitier (cm) 48.30 x 3810 x 48.30

Poids du boitier (kg) 19.72

Pays d'origine Pakistan

Cuir Peau de chévre de qualité
supérieure

Doublure Velours molleton

Grade Haut de gamme

Manchette Manchette

Longueur --

Paume Cuir

Dos Cuir

Fermeture Facile a enlever

Pouce Droit

Couture Kevlar

I ron Cat® Construction Coupé et cousu, Coupe Gunn

Certifications -

Gant de soudeur MIG en cuir de chevre de
premiere qualité avec coutures en Kevlar® -
manchette allongée de 4"

Circularité des produits -

Données de performance

e Le cuir de chevre pleine fleur est le cuir le plus doux et le plus

résistant a l'abrasion, il est fortement recommandé pour les Catégorie d'EPI --
applications nécessitant une sensibilité tactile Catégorie d'EPI --
e Le cuir de grain supérieur est lisse et offre durabilité et dextérité Classement d'arc cal/cm?2

e La coupe Gunn offre une excellente durabilité, une bonne résistance
a l'usure et un grand confort, en particulier pour les gants plus

Classement d'arc cal/cm2
Niveau de coupe -

lourds
e Le dos en cuir de vachette fendu offre confort, durabilité, excellente llealielelope i
résistance a |'abrasion et respirabilité Niveau de perforation ANSI -
¢ Doublure en polaire pour une protection supplémentaire contre la Niveau de perforation ANSI e
chaleur EN 388 --
e Couture en Kevlar® pour plus de solidité et de résistance aux
brilures

¢ Le pouce droit augmente le confort pour les travaux & main fermée Instru Ctions d'entretien

e Protecteur d'impulsion renforcé
e La manchette prolongée en cuir de vachette brun fendu permet de V:><7

1 H 1 H
I'enfiler et de I'enlever facilement Ne pas laver
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