
PIP®
Grade supérieur Split Cowhide Cuir Drivers Gant
avec doublure mélangée aramide - Manchette
gantelet caoutchoutée

Construit de « A / B » grade épaule split peau de vache
La doublure mélangée aramide o�re une résistance à la traction
élevée par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante à la
coupe et ne fondra pas, ne s'enflammera pas et ne conduit pas
d'électricité
Couture en kevlar
Le motif de coupe Gunn o�re une excellente durabilité, usure et
confort, en particulier pour les gants plus lourds
Le pouce d'aile augmente le confort dans le travail à mains ouvertes
Le dos en cuir complet o�re une protection robuste

Applications
Résistance aux coupures avec protection légère contre la chaleur
Applications automobiles
Opérations de verre

Données techniques

Couleur Naturel
Tailles disponibles M-XL
Emballages Paquet en vrac
Emballé 6/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 44.00 x 32.00 x 48.00
Poids du boîtier (kg) 22.00
Pays d'origine Inde
Cuir Peau de vache fendue
Grade --
Manchette Manchette
Couture --
Pouce --
Construction Coupé et cousu, Manchette

caoutchoutée, Paume en cuir ,
Coupe Gunn

Certifications --
Circularité des produits --

Données de performance
Niveau de coupe A6
Niveau de perforation ANSI 5
EN 388 4X44F

Instructions d'entretien

Ne pas laver

FICHE TECHNIQUE
OBJET: KS900-EA
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