FICHE TECHNIQUE
oseT: GP997KB

ANSI/ISEA 105-2024 EN388

HYYE

2132XP

Données techniques

Couleur Naturel

Tailles disponibles S-XL

Emballages Paire mise en sac pour la vente
au détail

Emballé 72 Paire/Caisse

Dimensions du boitier (cm) 53.40 x 40.60 x 38.10

Poids du boitier (kg) 17.56

Cuir Peau de vache de qualité
supérieure

Paume --

Dos --

Pouce Keystone

Manchette Enfilable

Protection contre les chocs Doigt, Pouce, Dos de la main

Construction Coupé et cousu

BOSS® Certifications Sans chrome VI

Circularité des produits -

Gant de conducteur en peau de vache de qualité
supérieure avec dos en cuir fendu, pouce )
Keystone et protection contre les impacts en TPR ~ Données de performance

hi-ViS Niveau de coupe -
Niveau d'abrasion ANSI -

e La p"f‘“."]e en cuir de grain supérieur est lisse et offre durabilité et Niveau de perforation ANSI 3
dextérité Niveau d'impact ANSI 2

e Le dos en cuir de vachette fendu offre confort, durabilité, excellente

résistance a l'abrasion et respirabilité Catégorie d'EPI -

 Le dos en cuir de vache fendu rend ce gant plus économique que la Niveau de chaleur de contact  --
construction en cuir pleine fleur ANSI
® Les gants style camionneur est enfilable afin de fournir un bon EN 388 2132XP

ajustement et confort
e Les protections des doigts et du dos de la main moulées en

caoutchouc thermoplastique (TPR) Hi-Vis offrent une protection Instructions d'entretien
contre les chocs de niveau 2 de 'ANSI

e Cousu avec du Kevlar® pour plus de solidité et de résistance aux W
brdlures. Ne pas laver

Applications

e Applications générales

e Applications de construction
e Toiture

e Agriculture

e Travaux utilitaires

e Cordage
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