
Ironcat®
Gant de soudeur en cuir de vachette fendu de
qualité supérieure avec doublure en
coton/mousse et coutures en Kevlar®

La construction en cuir de vachette fendu latéralement o�re confort,
durabilité, excellente résistance à l'abrasion et respirabilité
Le cuir fendu latéralement est durable et o�re une excellente
protection grâce à la densité de ses fibres
Entièrement soudé pour protéger les coutures des abrasions
Coutures en Kevlar® pour plus de solidité et de résistance aux
brûlures
Doublure en mélange de coton et mousse o�rant aux soudeurs une
protection supplémentaire contre la chaleur tout en absorbant
l'humidité
Dos monobloc pour une plus grande longévité du gant
Le pouce à ailettes augmente le confort pour les travaux à main
ouverte
La paume et la sangle du pouce renforcées, avec un double renfort à
l'entrejambe du pouce, augmentent la durabilité et o�rent une
protection supplémentaire aux points d'usure courants

Données techniques

Couleur Bleu
Tailles disponibles M-XL
Emballages Paire étiquetée pour la vente au

détail
Emballé 6 Douzaine/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 50.80 x 40.60 x 63.50
Poids du boîtier (kg) 26.92
Pays d'origine Pakistan
Cuir Peau de vache fendue
Doublure Mousse de coton
Grade Haut de gamme
Manchette Manchette
Longueur 14"
Paume Peau de vache fendue
Dos Cuir
Fermeture Facile à enlever
Pouce Juxtaposé
Couture Kevlar
Construction Coupé et cousu, Renforcement

entre le pouce et l'index
Certifications --
Circularité des produits --

Données de performance
Catégorie d'EPI --
Catégorie d'EPI --
Classement d'arc cal/cm2
Classement d'arc cal/cm2
Niveau de coupe --
Niveau de coupe --
Niveau de perforation ANSI --
Niveau de perforation ANSI --
EN 388 --

Instructions d'entretien

Ne pas laver

FICHE TECHNIQUE
OBJET: GPWCH9051
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