
Ironcat®
Gant de conducteur en cuir de première qualité,
dos en cuir de vachette fendu - Pouce en forme
de clé

La paume en cuir de vache de première qualité est lisse et offre
durabilité et dextérité
Le dos en cuir de vachette fendu de couleur brun bourbon offre
confort, durabilité, excellente résistance à l'abrasion et respirabilité
Le dos en cuir de vachette fendu à l'épaule rend ce gant plus
économique que la construction en cuir pleine fleur
Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main et
offre une dextérité et une durabilité supérieures
Cousu avec du fil para-aramide ajoutant de la force et de la
résistance à la brûlure
Les gants de conducteur sont conçus pour être enfilés afin d'offrir
une bonne tenue et un bon confort
Fermeture élastique cousue à l'intérieur du gant pour la sécurité et le
confort

Données techniques

Couleur Brun
Tailles disponibles S-3XL
Emballages Paire étiquetée pour la vente au

détail
Emballé 72 Paire/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 37.99 x 27.99 x 32.00
Poids du boîtier (kg) 13.51
Pays d'origine Inde
Cuir Peau de vache de qualité

supérieure
Doublure Non doublé
Grade Haut de gamme
Manchette Enfilable
Longueur --
Paume Cuir
Dos Cuir en peau de vache fendue
Fermeture Facile à enlever
Pouce Keystone
Couture Aramide
Construction Coupe Gunn, Coupé et cousu
Certifications --
Circularité des produits --

Données de performance
Catégorie d'EPI --
Catégorie d'EPI --
Classement d'arc cal/cm2
Classement d'arc cal/cm2
Niveau de coupe --
Niveau de coupe --
Niveau de perforation ANSI --
Niveau de perforation ANSI --
EN 388 --

Instructions d'entretien

Ne pas laver

FICHE TECHNIQUE
OBJET: GP9414
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