
R2™ 
Safety Rigger Synthetic Leather Double Palm
with Silicone Grip and Fabric Back - Isolé

La paume en cuir synthétique améliore l'adhérence dans les
applications d'huile sèche et légère tout en o�rant une dextérité
Entrejambe, paume et doigts du pouce renforcés de PU pour une
durée de vie prolongée du gant, un confort accru, une résistance
accrue à l'abrasion et une durabilité accrue dans une zone à port
élevé
Protège-mains thermoplastiques en caoutchouc (TPR) moulés pour
les doigts, les pouces et le dos pour une protection maximale
Toison synthétique de 30 G doublée d'insert imperméable
Glisser sur le brassard
La coloration Hi-Vis rend ce produit très facile à voir

Applications
Manutention et déplacement de matériaux lourds
Opérations d'entretien et de réparation
Utilisation de machines et d'outils lourds

Données techniques

Couleur Jaune hi-vis
Tailles disponibles S-2XL
Emballages Paquet en vrac
Emballé 72 Paire/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 80.00 x 30.50 x 77.50
Poids du boîtier (kg) 26.58
Pays d'origine Vietnam
Matériau de la doublure --
Revêtement Silicone
Couleur du revêtement Red
Couverture du revêtement --
Adhérence --
Jauge --
Paume Cuir synthétique
Dos Spandex
Manchette Enfilable
Protection contre les chocs Doigt, Pouce, Dos de la main
Construction Coupé et cousu, Renforcement

entre le pouce et l'index,
Compatible avec les écrans
tactiles

Certifications --
Circularité des produits Réutilisable / Lavable

Données de performance
Niveau de coupe A2
Niveau d'abrasion ANSI --
Niveau de perforation ANSI --
Niveau d'impact ANSI 1
Catégorie d'EPI --
Niveau de chaleur de contact
ANSI

--

EN 388 3232P

Instructions d'entretien

Lavage à la
machine

Température
de l’eau 40 °C

Ne pas
blanchir

Hang Dry
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OBJET: GP87811
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