FCHE TECHNIQUE

Données techniques

Couleur Naturel

Tailles disponibles S-XL

Emballages Sac

Emballé 120 Paire/Caisse

Dimensions du boitier (cm) -

Poids du boitier (kg) 0.00

Pays d'origine Inde

Cuir Peau de vache de qualité
i supérieure

Grade Supérieur

Manchette Enfilable

Couture Kevlar

Pouce Juxtaposé

Construction Coupé et cousu
% Certifications Sans chrome VI

Circularité des produits --

Données de performance

PI P® Niveau de coupe --

Catégorie supérieure Top Grain Cowhide Cuir Niveau de perforation ANSI -
Conducteurs Gant avec couture en kevlar® - EN 388 -
Pouce d'aile

e La construction en cuir de peau de vache a grain supérieur offre
confort, durabilité, excellente résistance a I'abrasion et respirabilité

e Le cuir Top Grain est lisse, offre durabilité et dextérité

e Cousu avec kevlar® ajoutant de la force et de la résistance a la
brdlure

e Les gants de conducteur sont dotés d'un style a enfiler pour offrir un
bon ajustement et un bon confort

e Le pouce d'aile augmente le confort dans le travail a main ouverte

e Fermeture élastique cousue a l'intérieur du gant pour la sécurité et le
confort

Applications

Applications générales
Applications de construction
Toiture

Agriculture

Travaux utilitaires

Cordage
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