FICHE TECHNIQUE
osleT: 07-AG700

Données techniques

Couleur

Tailles disponibles
Emballages

Emballé

Dimensions du boitier (cm)

Vert

Poids du boitier (kg) 0.00

Pays d'origine Chine

Matériau de la doublure Aramide, Toile
Doublure Coton

Poids Heavy Weight
Manchette Enfilable
Longueur --

Construction Coupé et cousu

Certifications

Circularité des produits -

Données de performance

Niveau de chaleur de contact -

Pl P® ANSI

Heavy Weight Aramid / Canvas Seamless Knit
Hot Mill Mitt avec doublure en coton et tissu en
aluminium Dos et brassard - 14 »

Niveau de coupe -
Niveau de perforation ANSI -
EN 407 =

e Contact thermique de 700 °C

e Le tissu aramide est excellent pour résister a la chaleur et au feu.

e Le tissu aramide est idéal pour résister aux coupures

e Ladoublure en coton lourd est de plus en plus confortable et
résistante a la chaleur

* Poignet et avant-bras longs protégés par le brassard

e Dos et manchette en aluminium contre le rayonnement thermique a
1000 ° C degré

Applications

e \Verre flottant

e Fonderies et moulage de métaux
e Fabrication de céramique

e Opérations de forgeage
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