FICHE TECHNIQUE
osleT: 07-AG700

Données techniques

Couleur

Tailles disponibles
Emballages

Emballé

Dimensions du boitier (cm)
Poids du boitier (kg)
Pays d'origine

Matériau de la doublure
Doublure

Poids

Manchette

Longueur

Construction
Certifications
Circularité des produits

Vert

555

60 Paire/Caisse
0.00

Chine

Aramide, Toile
Coton

Heavy Weight
Enfilable

Coupé et cousu

Données de performance

Niveau de chaleur de contact -

Pl P® ANSI

Heavy Weight Aramid / Canvas Seamless Knit
Hot Mill Mitt avec doublure en coton et tissu en
aluminium Dos et brassard - 14 »

Niveau de coupe -
Niveau de perforation ANSI -
EN 407 =

e Contact thermique de 700 °C

e Le tissu aramide est excellent pour résister a la chaleur et au feu.

e Le tissu aramide est idéal pour résister aux coupures

e Ladoublure en coton lourd est de plus en plus confortable et
résistante a la chaleur

* Poignet et avant-bras longs protégés par le brassard

e Dos et manchette en aluminium contre le rayonnement thermique a
1000 ° C degré

Applications

e \Verre flottant

e Fonderies et moulage de métaux
e Fabrication de céramique

e Opérations de forgeage

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE A DE MEILLEUR
AMERIQUES : +1(800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent étre utilisés ou reproduits sans autorisation. Les
utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer 'adéquation des produits PIP & un usage particulier ou a une
utilisation dans un environnement particulier. PIP DECLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSEMENT FOURNIES. 2025-07-05



