FICHE TECHNIQUE
oslET: EP750-S

Données techniques

Couleur Noir
Tailles disponibles oS
Emballages -
Emballé --

Dimensions du boitier (cm) -

Poids du boitier (kg) 0.00

Pays d'origine Chine
Lentilles Teintés
Style de montures Surlunettes
Couleur de la lentille Smoke

Forme du visage -
Revétement de la lentille -
Pont nasal -
Branches -
Dioptrique -
Courbe de base -
Construction -
Certifications ANSI Z871, CSA Z94.3 Certifié

™ Circularité des produits
OTG Extra et

Lunettes de sécurité sans bord OTG avec temple
noir, lentille de fumée et revétement 4A

e Lentille de trés grande taille pour s'adapter aux plus grands
spectacles de prescription

e Morceau de nez plus doux qui s'adaptera a toutes sortes de
configurations de nez

e Tempes réglables vous donnant la possibilité d'ajuster la lentille de
haut en bas pour une meilleure vision

* Nouveau systeme de temple EZ-ON unique et trés confortable

e Les lentilles sont protégées par un revétement 4A : anti-brouillard,
anti-rayures, anti-UV 99,9% et antistatique

e CSA Z94.3-15 certifié et rencontre et/ou

e dépasse les exigences de I'ANSI Z871
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