
Opti-Seal™
Lunettes de sécurité semi-bordées avec temple
bleu, lentille intérieure extérieure, mousse
rembourrée et revêtement 4A

Pièce de nez réglable multi-ajustement pour tous les traits du visage
et les tailles et o�re un ajustement parfait tout le temps pour un
confort et une couverture optimaux
Temples d'injection doubles avec coussins TPR doux antidérapants
pour plus de confort et d'ajustement
Les lentilles sont traitées avec notre revêtement exclusif 4A : anti
rayure, anti-UV, anti-statique et anti-brouillard
TPR de confort sur le pont avant pour plus de confort et une stabilité
accrue
Certifié CSA Z94.3-15 et respecte ou dépasse la norme ANSI Z87.1-
2015

Données techniques

Couleur Bleu
Tailles disponibles OS
Emballages --
Emballé --
Dimensions du boîtier (cm) --
Poids du boîtier (kg) 0.00
Pays d'origine Taïwan
Lentilles Intérieur/ Extérieur
Style de montures Coussinets en mousse
Couleur de la lentille --
Forme du visage --
Revêtement de la lentille --
Pont nasal --
Branches --
Dioptrique --
Courbe de base --
Construction --
Certifications ANSI Z87.1, CSA Z94.3 Certifié,

Conforme à la TAA
Circularité des produits --
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