
Annapurna™ 
Casque de sécurité à bord complet avec coque
légère en polycarbonate / ABS, suspension à
cliquet en nylon à 4 points - Type 1 Classe E

Ajout d'une protection solaire des oreilles au cou et d'une protection
plus large contre les chutes de matériaux et de débris.
Design simple attrayant
Coque légère en polycarbonate/ABS.
Grandes surfaces d'impression pour un excellent logo personnalisé
à l'avant, sur les côtés et à l'arrière
Suspension confortable de réglage de cliquet
Fentes d'accessoires et accessoires de la jugulaire

Données techniques

Couleur Blanc, Rouge
Tailles disponibles OS
Emballages --
Emballé --
Dimensions du boîtier (cm) --
Poids du boîtier (kg) 0.00
Pays d'origine Canada
Matériau de la coquille Acrylonitrile-butadiène-styrène /

polycarbonate
Coquille Sans ventilation
Style de bord Rebord large
Longueur du bord Standard
Réglage de la taille Roue à cliquets
Suspension Socles à sangles nylon en 4

points
Sangle de menton --
Bandeau absorbant Mousse doublée de feutre
Gamme de tailles 53cm-63cm
Construction --
Certifications ANSI/ISEA Z89.1, Certifié CSA

Z94.1, Conforme à la TAA
Circularité des produits --

Données de performance
ANSI Type Type I
Type CSA Type 1
Classe électrique Class C

FICHE TECHNIQUE
OBJET: HP1041RMLS6
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