Whistler™

FHCHE TECHNIQUE

ulle

PRODUIT DU

CANADA

Données techniques

Couleur

Tailles disponibles
Emballages

Emballé

Dimensions du boitier (cm)
Poids du boitier (kg)
Pays d'origine
Matériau de la coquille
Coquille

Style de bord
Longueur du bord
Réglage de la taille
Suspension

Sangle de menton
Bandeau absorbant

Blanc, Rouge
oS

0.00

Canada

PEHD

Sans ventilation
Type casquette
Standard

Roue a cliquets

Socles a sangles nylon en 4
points

Mousse doublée de feutre

Py "y Gamme de tailles 53cm-63cm
Casque de sécurité de style capuchon avec Construction i
support de lampe miner, bandes réfléchissantes, Certifications ANSI/ISEA Z891, Certifié CSA
coque HDPE, suspension en nylon a 4 points et 7943, Conforme 2 la TAA
réglage du cliquet « Sure-Lock » - Type 1 Classe Circularité des produits -
C

Suspension exclusive de réglage du cliquet « SURE-LOCK »
Emplacements d'accessoires

e |nstallation du support de lampe du mineur Données de performance
e Coque en polyéthyléne haute densité élégante ANSI Type Type |
® Auge de pluie pour plus de commodité
M K . Type CSA Type 1
e Grandes surfaces d'impression pour les logos personnalisés i )
. Classe électrique Class C
L]
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