FICHE TECHNIQUE
osieT: HP341RCAR

Dom™

Casque de sécurité de style capuchon avec
coque en PEHD, suspension en nylon a 4 points
et réglage du cliquet « a verrouillage sir » - Type
1Classe E

e Laforme lisse du dome est idéale pour les applications de soudage
et les accessoires

e Shell A Un Auge De Pluie Pour Plus De Commodité

e Grandes surfaces d'impression pour un excellent logo personnalisé
a l'avant, sur les cotés et a l'arriere

e Suspension exclusive de réglage du cliquet « SURE-LOCK »

* Fentes d'accessoires et accessoires de la jugulaire

e CSA Z941-15 Certifié Type 1 Classe E

il

PRODUIT DU
CANADA

Données techniques

Couleur Gris
Tailles disponibles oS
Emballages -
Emballé --

Dimensions du boitier (cm) -

Poids du boitier (kg) 0.00

Pays d'origine Canada

Matériau de la coquille PEHD

Coquille Sans ventilation

Style de bord Type casquette

Longueur du bord Standard

Réglage de la taille Roue a cliquets

Suspension Socles a sangles nylon en 4
points

Sangle de menton -

Bandeau absorbant -

Gamme de tailles 53cm-63cm

Construction -

Certifications ANSI/ISEA 7891, Conforme a la
TAA

Circularité des produits --

Données de performance

ANSI Type Type |
Type CSA Type 1
Classe électrique Class E

Instructions d'entretien

L'appareil peut étre nettoyé avec du savon et de I'eau tiede et
séché avec un chiffon doux. Le casque ne doit pas étre
nettoyé avec des nettoyants chimiques ou abrasifs. Le casque
doit étre rangé a l'abri de la lumiére directe du soleil, loin des
produits chimiques et non exposé a des températures
extrémes.

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE A DE MEILLEUR
AMERIQUES : +1(800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent étre utilisés ou reproduits sans autorisation. Les
utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer 'adéquation des produits PIP & un usage particulier ou a une
utilisation dans un environnement particulier. PIP DECLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSEMENT FOURNIES. 2025-07-02



