
Dom™
Casque de sécurité de style capuchon avec
coque HDPE, suspension en nylon à 4 points et
réglage du cliquet oscillant « Sure-Lock » - Type 1
Classe E

La forme lisse du dôme est idéale pour les applications de soudage
et les accessoires
Shell A Un Auge De Pluie Pour Plus De Commodité
Grandes surfaces d'impression pour un excellent logo personnalisé
à l'avant, sur les côtés et à l'arrière
Suspension exclusive de réglage du cliquet « SURE-LOCK »
Fentes d'accessoires et accessoires de la jugulaire
CSA Z94.1-15 Certifié Type 1 Classe E

Données techniques

Couleur Orange
Tailles disponibles OS
Emballages --
Emballé --
Dimensions du boîtier (cm) --
Poids du boîtier (kg) 0.00
Pays d'origine Canada
Matériau de la coquille --
Coquille --
Style de bord --
Longueur du bord --
Réglage de la taille --
Suspension --
Sangle de menton --
Bandeau absorbant --
Gamme de tailles 53cm-63cm
Construction --
Certifications Conforme à la TAA
Circularité des produits --

Données de performance
ANSI Type --
Type CSA --
Classe électrique --

FICHE TECHNIQUE
OBJET: HP341SRCL2
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