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PRODUIT DU
CANADA

Données techniques

Couleur Camouflage
Tailles disponibles oS
Emballages -

Emballé --

Dimensions du boitier (cm) -

Poids du boitier (kg) 0.00

Pays d'origine Canada

Matériau de la coquille --

Coquille Sans ventilation

Style de bord Type casquette

Longueur du bord Standard

Réglage de la taille Roue a cliquets

Suspension Socles a sangles nylon en 4
points

Sangle de menton -

Stl’Om bOI iTM Bandeau absorbant -

Py "y Gamme de tailles 53cm-63cm
Casque de sécurité de style capuchon avec c .
.o« onstruction --
coque Ie_gere en pOIyE:arbor?ate / ABSI Certifications ANSI/ISEA 7891, Conforme a la
suspension en nylon a 4 points et réglage du TAA
cliquet « a verrouillage sir » - Type 2 Classe E Circularité des produits -

e Laforme lisse du dome est idéale pour les applications de soudage

et les accessoires Données de performance

® Lacoque sans auge de pluie est faite de polycarbonate Iéger offrant

une protection exceptionnelle contre la chaleur, le rayonnement et ANSI Type Type Il
les impacts Type CSA Type 2
e Grandes surfaces d'impression pour un excellent logo personnalisé Classe électrique Class E
a l'avant, sur les cotés et a l'arriere
e Confortable et exclusif « SURE-LOCK » Suspension de réglage de . .
cliquet Instructions d'entretien
* Emplacements d'accessoires
e CSA Z941-15 Certifié Type 2 Classe E L'appareil peut étre nettoyé avec du savon et de I'eau tiede et

séché avec un chiffon doux. Le casque ne doit pas étre
nettoyé avec des nettoyants chimiques ou abrasifs. Le casque
doit étre rangé a l'abri de la lumiére directe du soleil, loin des
produits chimiques et non exposé a des températures
extrémes.
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