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Données techniques

Couleur Noir
Tailles disponibles -
Emballages -
Emballé -
Dimensions du boitier (cm) -

Poids du boitier (kg) 0.00

Pays d'origine Taiwan
Lentilles Teintés

Style de montures Demi-monture
Couleur de la lentille Smoke

Forme du visage Universel

Revétement de la lentille -

Pont nasal Moulé

Branches -

Dioptrique -

Courbe de base 9.5

Construction -

Certifications Conforme a la TAA, EN 166, EN
170, EN 172

I'Tek Circularité des produits -
Lunettes de sécurité sans jante avec temple clair,

lentille Smoke 2.5 et revétement anti-rayure /

brouillard® 3Sixty™

* Les tempes bi-matérielles pivotantes et flexibles offrent I'ajustement
antidérapant le plus confortable

e Pont nasal antidérapant réglable en douceur offrant un
positionnement optimal

* La bride souple co-injectée directement tout autour de la lentille
offre un ajustement complet et une protection appropriée contre la
poussiére et les particules de différents cotés

e Ce verre de sécurité n'a pas de pieces métalliques

¢ Disponible en Clair, Fumé, Clair KN et INTERIEUR / Extérieur UV400
pour donner la bonne solution pour chaque application

e Trés léger, seulement 25gr

® 99,99% de protection UV
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