FICHE TECHNIQUE
oBJET: 383-900-FP2

Données techniques

Couleur Gris foncé

Tailles disponibles M6/W7.5-M14/W15.5
Emballages Paire mise en sac
Emballé --

Dimensions du boitier (cm) -

Poids du boitier (kg) 0.00

Pays d'origine Italie

Construction -

Certifications Conforme a la TAA, ASTM F2413-
1

Circularité des produits -

Boss® Footwear

Bottes de sécurité en polyuréthane isolées
thermiquement avec embout de sécurité en acier,
semelle intermédiaire et protege-métatarse
interne.

e Capuchon d'orteil en acier de confort extra-large avec semelle de
forme anatomique et tige congue de maniére ergonomique pour un
ajustement plus naturel

e Doublure en nylon antibactérienne avec semelle intérieure
remplacable pour le contréle des odeurs de travail acharné

e Semelle extérieure autonettoyante et répulsive contre la saleté
classée SRC pour une résistance au glissement extréme

e Matériau PU flexible jusqu'a -50 ° C avec une résistance élevée a
I'essence, aux huiles, aux huiles et graisses animales, aux alcalis, aux
produits chimiques, aux acides et aux agents de nettoyage.

¢ Talon anti-fatigue avec éperon de lancement pour plus de confort et
de sécurité

e Csa évalué pour le capuchon d'orteil protecteur et la protection
métatarsienne, la résistance a la perforation de la semelle et la
sécurité contre les dangers électriques
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