FICHE TECHNIQUE
oBJET: 34-648B

EN388

4131X

Données techniques

Couleur Bleu acier
Tailles disponibles -

Emballages Paire mise en sac pour la vente
au détail

Emballé -
Dimensions du boitier (cm) -
Poids du boitier (kg) 0.00

Pays d'origine Chine

Matériau de la doublure Nylon

Revétement Neofoam

Couleur du revétement Black

Couverture du revétement Paume les doigts et jointures
Adhérence Point

Jauge 15

Manchette Poignet tricot

G _Te k® N eo Foa m® Protection contre les chocs --

G-TEK® NEOFOAM™ GANTS TRICOTES EN s reviemant Réstant a huie,
NYLON SAN S'COUTU RE AVEC REVETEMENT Compatible avec les écrans
ET POINTS NEOFOAM™ - CALIBRE 15 tactiles

Certifications -
e Le gant en nylon tricoté sans soudure offre un excellent confort et Circularité des produits .

une excellente respirabilité.
® Le revétement Neofoam ™ sur la paume et les doigts offre une

excellente résistance a I'abrasion, une résistance a la perforation et Don néeS de performa nce

une dextérité exceptionnelle sur des surfaces seches, humides ou

grasses Niveau d'abrasion ANSI -
* Revétement 3/4 avec pictogrammes Niveau de perforation ANSI --
¢ Sanssilicone Niveau d'impact ANSI -
e Compatible avec les écrans tactiles pour permettre a I'utilisateur de EN 388 4131X

faire fonctionner I'écran sans retirer ses gants de sécurité EN 407 B

Instructions d'entretien
L Py
O
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