FICHE TECHNIQUE
oBJET: 54-5730

ANSI/ISEA 105-2024 EN388 EN511

BOYOE

4231X
Données techniques
Couleur Bleu
Tailles disponibles 7-1
Emballages Une paire par sac
Emballé -

Dimensions du boitier (cm) -

Poids du boitier (kg) 0.00

Pays d'origine Chine
Polymeére Polyuréthane
Epaisseur -

Doublure Acrylique
Longueur "

Manchette Manchette
Adhérence Rugueux
Trempage Double
Construction Imperméable,

ASSU ra n Ce® Certifications Sans silicone, Sans latex
Gant en PU résistant au froid avec doublure en Circularité des produits -
acrylique et finition rugueuse - 11,8 po de

longueur Données de performance
e . Résistant au froid, restant doux et flexible dans les applications Niveau de coupe A2

froides telles que les applications marines en eau froide EN 388 4231X
e . Poignet a gantelet pour une protection accrue de l'avant-bras et EN 374-5 --

permet de l'enfiler et de I'enlever facilement
e . Lamain a revétement rugueux offre une excellente prise sur sol

mouillé Instructions d'entretien

e . Double trempage pour une meilleure protection contre les liquides

et une usure prolongée \j /ﬁ\ B

e . Ladoublure sans couture offre une excellente sensibilité tactile
e . Gants isolants en acrylique testés a -50 °C

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE A DE MEILLEUR
AMERIQUES : +1(800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent étre utilisés ou reproduits sans autorisation. Les
utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer 'adéquation des produits PIP & un usage particulier ou a une
utilisation dans un environnement particulier. PIP DECLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSEMENT FOURNIES. 2025-07-02



