FCHE TECHNIQUE

Kut Gard®

Manchon mixte ATA® a 2 plis avec trou pour le
pouce

Le mélange de fils ATA® / aramide offre une protection durable
contre le contact avec les matériaux tranchants et chauds
Résistance aux coupures ANSI/ISEA 105 A6 - double protection des
manchons conventionnels a base d'aramide a 2 plis

Tricot sans couture pour plus de confort et de flexibilité
Construction a 2 plis pour le confort et la protection

Stocké en longueurs de 10 », 12 » et 14 »

Le trou pour le pouce intégré permet une protection jusqu'a la
jointure sans sacrifier la dextérité

ANSI/ISEA 105-2024

Données techniques

Couleur

Tailles disponibles
Emballages

Emballé

Dimensions du boitier (cm)
Poids du boitier (kg)
Pays d'origine

Matériau de la doublure
Haut du bras

Doigts et pouces

Plis

Doublure

Construction
Certifications
Circularité des produits

Jaune
10"-14"

0.00
Canada

Trou de pouce

2 plis

Tricot sans couture
Conforme a la TAA

Données de performance

Niveau de coupe
Niveau de perforation ANSI

Niveau de chaleur de contact

ANSI

Niveau de flamme verticale
ASTM F1358

A6

2

Instructions d'entretien
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