FICHE TECHNIQUE
oBlET: 9100-MHCX4

¥

Données techniques

Couleur Orange vif

Tailles disponibles 32R-68T
Emballages -

Emballé --

Dimensions du boitier (cm) 51.00 x 45.00 x 32.00
Poids du boitier (kg) 25.00

Tissu Coton, Nylon

Poids 70z

Fermeture Fermeture éclair
Nombre de poches 8

Type de poches Poche poitrine, Onglet a micro,

Poche a stylo, Poche hanche
arriére, Poche a outils, Poche

taille
Construction X a l'arriere
BiSIe ® Certifications NFPA 70E, ASTM F1506, NFPA
2112, Conforme a la norme CSA
Combinaison AR/FR Double-Certified pour 296
hommes - Lavage industriel Circularité des produits Réutilisable / Lavable
e Tissu sergé FRde 7 oz
*88% coton/12% nylon Données de performance
* Filetage ignifuge en aramide haute ténacité o
. . . Catégorie d'EPI 2
e Tout métal protégé thermiquement de la peau
e Barre a tous les points de stress Type/Classe ANSI =
¢ Col montant de protection Classe CSA Class 3
e Fermeture a glissiére en laiton robuste sur ruban d'aramide Niveau CSA Level 2/FR
® #5 Fermeture a glissiére ignifuge en laiton Dents en Y
bidirectionnelles C/E avec bouchon de fond papillon
® Pare-tempéte sur la fermeture 2 glissiére avant avec fermeture Instru Ctions d'e ntretien
velcro
e Retour a l'action pour la mobilité \j >ﬁ< :’: @
e Dos élastique pour un meilleur ajustement et une meilleure action
* Poignets séparés avec fermetures velcro X
e Velcro sur le bas
* 3 boucles
e 8poches
® Double certification selon les normes NFPA 70E (ASTM F1506) et

NFPA 2112-2023

® ARC ATPV 11 cal/cm?

e EPI2

e Lavage industriel 4 inc ruban réfléchissant sur les épaules, la taille,
les bras et les jambes, rayant « X » a l'arriére. Double couture sur le
ruban

e OEKO-TEX Standard 100

CLE: (o Fabriqué a partir de matériaux recyclés ou biosourcés ﬁLavable
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