
Données techniques

Couleur ,
Tailles disponibles S-6XL
Emballages Un par sac
Emballé --
Dimensions du boîtier (cm) 42.00 x 32.00 x 50.00
Poids du boîtier (kg) 16.00
Type de vêtements Combinaisons
Tissu Coton, Polyester
Type réfléchissant Deux-tons
Fermeture Fermeture éclair et pression
Nombre de poches 7
Type de poches Poche poitrine, Onglet à micro,

Poche à stylo, Poche hanche
arrière, Poche slash

Construction Ventilations aux aisselles, Dos
ventilé

Certifications Conforme à la norme CSA Z96
Circularité des produits Réutilisable / Lavable

Données de performance
Type/Classe ANSI --
Classe CSA Class 3
Niveau CSA Level 2

Instructions d'entretien

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 314M6604X

Bisley®
CSA Z96 Combinaison ventilée de classe 3 avec
fond bleu marine - Lavage industriel durable

CSA Z96-22 Classe 3 Niveau 2
65% polyester, 35% coton - lavage industriel durable
Léger, 5,6 oz supérieur et 7,2 oz inférieur, le tissu évacue l'humidité
de la peau, vous aidant à rester au frais
Ventilation sous les bras et sur le dos pour favoriser la circulation de
l'air dans les zones à fort stress thermique
Combinaison bicolore avec fond bleu marine pour aider à cacher la
saleté
Fermeture à glissière YKK dissimulée à 2 voies à la taille, qui permet
de fermer le bas à l'arrière
Huit poches multifonctionnelles, y compris un accès latéral
Poignets réglables à deux boutons pour un meilleur ajustement
Col structuré deux pièces
Genou renforcé à double couche pour une durabilité accrue
Bande réfléchissante bicolore 4 en deux tons située sous les genoux
pour une visibilité optimale
Disponible en jaune haute visibilité et orange haute visibilité
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